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О нас…

Научно-производственное предприятие “Електроприлад” основано в 1993 году. На данный момент является мощнейшим в Украине производителем комплексов речевого оповещения людей о пожаре и других чрезвычайных ситуациях. Начиная с 1997 года системы речевого оповещения о пожаре ВЕЛЛЕЗ сертифицированы в Украине и с 1998 года - в России. 
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Комплекс речевого оповещения о пожаре ВЕЛЛЕЗ - это многофункциональное обору-дование. Основные функциональные возмож-ности следующие: передача сообщения о возникновении пожара в ручном и в авто-матическом режимах, передача объявлений через микрофон, осуществление поисковой связи, трансляция музыкальных программ, возможность автономной работы при отсутствии напряжения в общей сети питания, и т.д.
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НПП “Електроприлад” является также производителем систем управления звуком и систем связи для вокзалов, стадионов, зон отдыха, АЗС, конференц-залов, комплексов для проведения селекторных совещаний с использованием аналоговых и цифровых каналов связи.
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Наиболее известными объектами, которые оборудованы аппаратурой ВЕЛЛЕЗ, являются: Дворец “Украина”, Национальная филармония, Национальный Банк Украины, Государственная налоговая администрация, Министерство финансов Украины, Счетная палата Украины, помещения Кабинета Министров Украины, Конституционный суд Украины, Администрация Президента Украины, академии, университеты, школы, районные отделения МВД, универмаг “Украина”, супермаркеты, магазины, Михайловский и Успенский соборы, объекты Чернобыльской АЭС, парк Славы; железнодорожный вокзал “Киев-пассажирский”, станции киевского метрополитена, аэропорт в г. Мариуполь, стадион “Украина” в г. Львове.
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Системы оповещения 

и управления эвакуацией (СОУЭ)
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Системы оповещения людей о пожаре           и эвакуации людей (СОУЕ) на данный момент стали неотъемлимой частью большинства зданий различного назначения. Среди подобных объектов можно перечислить торговые центры, административные, жилые здания, аэропорты вокзалы, школы, больницы  и д. р. Исследования показывают, что наибольшее количество жертв при возникновении пожара возникает, как правило, не в следствии самого возгорания,                           а по причине их несвоевременного оповещения и эвакуации. Следует отметить, что управление людьми в чрезвычайных ситуациях весьма затруднёно, особенно, если речь идёт о больших скоплениях людей. 

Таким образом основным средством управления людьми в чрезвычайных ситуациях становятся именно СОУЭ. На данный момент основополагающим документом при проек-тировании таковых систем является ДБН В.1.1-7-2002 (Украина) и НПБ 104-03 (Россия). В данных документах приводятся все требования к проектированию и использованию СОУЭ. 

Согласно данных нормативных документов, СОУЭ должны обеспечивать своевременную передачу информации о возникновении пожара или другой чрезвычайной ситуации и тем самым способствовать эвакуации людей с опасной территории. Для достижения этих результатов, в зависимости от типов зданий, рекомендуется применять пять типов СОУЭ:

Тип 1. Предусматривает передачу звуковых сигналов (сирена, тональный сигнал               и др.). Рекомендуется применение световых мигающих указателей и световых оповещателей «Выход».

Тип 2. Предусматривает передачу звуковых сигналов (сирена, тональный сигнал            и др.) и установку световых оповещателей «Выход». Рекомендуется применение световых мигающих указателей и статических указателей направления движения.

Тип 3. Предусматривает речевое оповещение (передача специальных текстов) и установку световых оповещателей «Выход». Рекомендуется передача звуковых сигналов (сирена, тональный сигнал и др.), установка световых мигающих указателей и статических указателей направления движения. Также рекомендуется разделение здания на зоны пожарного оповещения и обеспечение возможности обратной связи зон оповещения с помещением пожарного поста – диспетчерской.
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Предусматривает речевое оповещение (передача специальных текстов), установку световых оповещателей «Выход» и статических указателей направления движения. Также необходимо разделение здания на зоны пожарного оповещения и обеспечение обратной связи зон оповещения с [image: image26.jpg]>
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помещением пожарного поста – диспетчерской. Рекомендуется передача звуковых сигналов (сирена, тонированный сигнал и др.), установка световых мигающих указателей и динамических указателей направления движения. Также рекомендуется предусмотреть возможность реализации нескольких вариантов организации эвакуации из каждой зоны оповещения.

Тип 5. Предусматривает речевое опове-щение (передача специальных текстов), установку световых оповещателей «Выход» и динами-ческих указателей направления движения. Также необходимо разде-ление здания на зоны пожарного оповещения, обеспечение обратной связи зон оповещения с помещением пожарного поста – диспетчерской, возможность реализации нескольких вариантов организации эвакуации из каждой зоны оповещения, координированное управление из одного пожарного поста – диспетчерской всеми системами здания, связанными с обеспечением безопасности людей при пожаре. Рекомендуется передача звуковых сигналов (сирена, тональный сигнал и др.), установка световых мигающих указателей и статических указателей направления движения.
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Все приведённые типы СОУЭ предполагают установку различных типов звуковых извещателей. При проектировании следует учесть, что звуковые извещатели, не зависимо от типа СОУЭ, должны располагаться по территории зон пожарного оповещения таким образом, чтобы обеспечить слышимость  звуковых сигналов и разборчивость речевых сообщений. 

В зависимости от своих технических требований системы оповещения могут быть сопряжены с системой оповещения гражданской обороны, системой громкоговорящей связи, а также выполнять функции системы радиофикации или музыкального сопровождения. Но следует отметить, что выполнение системой оповещения ряда дополнительных задач не должно каким-либо образом влиять на выполнение основной задачи комплекса – оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей.
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Описание комплекса

Комплекс оповещения людей о пожаре веллез предназначен для передачи заранее записанных сообщений в случаях возникновения пожара или любых других чрезвычайных ситуациях. Комплексы ВЕЛЛЕЗ отвечают требованиям ДБН В.1.1-7-2002 (Украина) и НПБ 104-03 (Россия) и позволяют решать задачи самого широкого спектра и уровня сложности.
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Общий вид комплекса, основные 

функциональные возможности.

В соответствовании с требованиями вышеприведённых нормативных документов комплекс приводится в действие командным импульсом автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) или пожаротушения. Также комплекс позволяет работу в полуавтоматическом и ручном режимах.

При поступлении импульса (замыкание нормально разомкнутой контактной пары) запи-санное сообщение усиливается до необходимой мощности и транслируется через акустические системы, установленные в помещениях с постоян-ным или временным пребыванием людей. Сооб-щение повторяется неограниченное число раз до момента прекращения трансляции оператором.

Текст речевого сообщения о пожаре записывается в цифровом виде на предприятии-изготовителе в микросхему с энергонезависимой памятью (ПЗУ) на русском, украинском и английском языках. 
В случае необходимости текст сообщения может быть изменён или записан на другом языке. Также  в зависимости от требований проектной организации или заказчика в ПЗУ комплекса могут быть записаны одно и более различных сообщений, которые будут передаваться в зависи-мости от характера чрезвычайной ситуации.

Алгоритм трансляции тревожного сообще-ния по зонам пожарного оповещения может быть запрограммирован самим комплексом или управ-ляться согласно программе заданной в АУПС.

В ручном режиме управления комплекс предусматривает передачу оператором  оперативной информации через микрофон по всем или выбранным группам зон оповещения. Также возможно подключение к комплексу удалённых микрофонных пультов с их удалением от аппаратной части комплекса на расстояние до 500 м. В случае необходимости может быть предусмотрено удаление микрофонных пультов на большее расстояние, при условии отображения проектной организацией данного требования в техническом задании. 
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Все сигналы, передаваемые комп-лексом и внешние источники информации, подключаемые к комплексу, обладают соответствующим уровнем приоритета, при чём наивысший уровень приоритета предусмотрен для ручного режима управления эвакуацией людей и трансляции записанных сообщений о возникновении пожара.

Для обеспечения функций проверки работоспособности комплекса и его элементов предусмотрен контроль состояния линий трансляции на короткое замыкание или обрыв, а также для повышения характеристик надёжности комплекса может применяться функция «горячего резервирования» усилителей мощности. 

В случае повреждения линии трансляции происходит световая индикация с указанием характера неполадки и указанием номера(ов) повреждённых линий.[image: image33.jpg]


 В случае выхода из строя или неполадок работы любого из основных усилителей мощности, при наличии данной функции, предусмотрен автоматический переход системы на резервные(й) усилители мощности.

Для объектов с повышенным уровнем безопасности (правительственные объекты, объекты органов МВД, банки и т. п.) комплексом может предусматриваться выполнение требований технической защиты информации – защита от прослушивания помещений особой важности.

Дополнительно, комплекс предусматривает сопряжение с системой оповещения гражданской обороны (ГО), организацию громкоговорящей связи по территории объекта, радиофикацию, многоканальную трансляцию музыкальных программ и выполнение широкого спектра других дополнительных функций.

ВАЖНО: При составлении технического задания (ТЗ) на производство комплекса оповещения проектной организацией должен быть приведён полный список основных и дополнительных функций комплекса.
Цифровой источник сообщений
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Назначение
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Цифровой источник сообще-ний служит для хранения в цифровой форме в ПЗУ с энергонезависимой памятью речевого сообщения о возникновении чрезвычайной ситуа-ции и его преобразования в аналого-вую форму при поступлении сигнала управления с ППК, усиления сигнала сообщения оператора с встроенного микрофона, подачи напряжения питания усилителям мощности, формирования сигналов привлечения внимания, сигналов управления комплексом и обеспечения необходимых приоритетов передачи информации. Сообщение оператора с встроенного микрофона имеет наивысшый приоритет.

Описание

Типовые сообщения о чрезвычайных ситуациях записываются в ПЗУ с высокой разборчивостью профессиональными дикторами. Тексты и языки сообщений указываются в ТЗ на проектирование системы оповещения.
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На передней панели блока размещены кнопки пуска и остановки трансляции сообщения в ручном режиме, включения встроенного микрофона, кнопка включения трансляции с линейного входа и регулятор его уровня, светодиодные индикаторы наличия напряжений питания основного и резервного, индикаторы кнопок управления. На передней панели размещён также ручной микрофон.
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На задней панели расположены переключатель выбора записанных сообщений, разъемы подключения двух усилителей мощности и сетевой панели для подключения большего числа усилителей, клеммы подключения линии с ППК, клеммы выходного сигнала и подключения источника резервного питания, гнездо линейного входа и регулятор выходного сигнала встроенного микрофона, ввод сети питания 220 В, предохранители питания, а также разъемы для подключения пульта микрофонного выносного.
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Для управления трёхпроводными линиями, подключения большего числа пультов микрофонных выносных и выполнения других эксплуатационных функций дополнительно могут устанавливаться необходимые клеммы, разъемы и органы управления.

Технические характеристики

	

	длительность сообщения
	64 с

	
	

	выходное напряжение сигналов
	0,7 В

	
	

	отношение сигнал/шум, не менее



	80 дБ

	
	

	сигнал запуска сообщения от АУПС
	замыкание контактов

	
	

	чувствительность линейного входа

	0,2 В

	
	

	количество подключаемых 

микрофонных пультов, не более
	пяти

	
	

	диапазон воспроизводимых частот сообщения
	50 ÷ 8000 Гц

	
	

	напряжение питания
	220 ± 10%В, 50 Гц

	
	

	напряжение резервного питания
	+ 24 В

	
	

	габаритные размеры
	483×88×380 мм

	
	

	количество мест в коммутационном шкафу
	1

	
	

	масса, не более
	5 кг
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Усилитель мощности

Назначение

Усилитель мощности служит для усиления сигналов сообщений по напряжению и мощности и обеспечения гальванической развязки его с линией трансляции.

Описание
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В составе комплекса могут применятся четыре типа усилителя разной мощности, что позволяет строить многозонные системы.
	

	100ПП016М (100PA016М)
	100 Вт

	
	

	200ПП016М (200PA016М)
	200 Вт

	
	

	250ПП016М (250PA016М)
	250 Вт

	
	

	300ПП016М (300PA016М)
	300 Вт

	


За исключением значений выходной мощности все усилители практически идентичны.

С целю обеспечения несанкционированного отключения или изменения выходного уровня сигнала в усилителях отсутствуют выключатели питания и регуляторы выходного уровня.
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На передней панели расположены светодиодные индикаторы наличия напряжения питания, перегрузки, перегрева и уровня выходного сигнала.

На задней панели размещены клеммы для подключения входного сигнала и  его транзита на последующие усилители, клеммы выходного напряжения 100 В, клеммы подключения резервного источника питания + 24 В и предохранитель, выключатель соединения общей цепи с корпусом, а также сетевой трёхпроводный кабель для подключения к сети 220 В с предохранителем.
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Все модули усилителей выпускаются с выходным напряжением 100 В. Выходные напряжения 70, 50, 30 В выполняются по заказу.

Технические характеристики

	

	номинальное выходное напряжение и мощность:
	

	
	

	100ПП016М (100PA016М)

200ПП016М (200PA016М)

250ПП016М (250PA016М)

300ПП016М (300PA016М)
	100 В/ 100 Вт

100 В/ 200 Вт

100 В/ 250 Вт

100 В/ 300 Вт

	
	

	диапазон воспроизводимых частот, не уже
	80 – 16000 Гц (-3 дБ)

	
	

	отношение сигнал/шум, не менее (А)
	80 дБ

	
	

	чуствительность
	0,7 В

	
	

	входное сопротивление, не менее
	10 кОм

	
	

	напряжение питания
	220 ± 10% В, 50 Гц

	
	

	мощность потребления при номинальной 

мощности, не более:
	

	
	

	100ПП016М (100PA016М)

200ПП016М (200PA016М)

250ПП016М (250PA016М)

300ПП016М (300PA016М)
	180 ВА

360 ВА

420 ВА

500 ВА

	
	

	напряжение резервного питания
	+ 24 В

	
	

	габаритные размеры
	483×88×380 мм

	
	

	количество мест в коммутационном шкафу
	1

	
	

	масса, не более:
	

	
	

	100ПП016М (100PA016М)

200ПП016М (200PA016М)

250ПП016М (250PA016М)

300ПП016М (300PA016М)
	12 кг
13 кг
13,5 кг
14 кг
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Блоки коммутации

Назначение

Блок коммутации и контроля служит для включения трансляции в необходимую зону в ручном и атоматическом режимах, управления зонами трансляции с пультов микрофонных и обеспечения кон-троля исправности линий транс-ляции (функции контроля исправ-ности усилителей мощности, подключения резервного усилителя мощности взамен неисправного, а также формирования сигнала управления трёхпроводными линиями выполняются по заказу).

Описание

Существуют три вида блоков для подключения усилителей мощности и линии трансляции.

	

	БК-6/6 (PS-6/6)
	– 6 усилителей и 6 линий;

	
	

	БК-10/10 (PS-10/10)
	– 10 усилителей и 10 линий;

	
	

	БК-16/16 (PS-16/16)
	– 16 усилителей и 16 линий.

	


Т. е. имеется возможность подключения к каждому усилителю одной зоны оповещения. Возможно подключение нескольких зон к одному усилителю путём установки перемычек на клеммах подключения входов усилителей.
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На передней панели блока расположенны кнопки с светодиодными индикаторами ручного включения трансляции в необходимую зону, а также светодиодные индикаторы контроля неисправности линий трансляции. Отсутствие свечения индикатора  – линия исправна, красный цвет – короткое замыкание, и желтый цвет – обрыв линии. Функция контроля обеспечивается при отжатом положении кнопки включения зоны трансляции.

Для обеспечения функции контроля состояния линии на конце линии необходимо установить контрольный резистор типа ОМЛТ-2 3,0 кОм.
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На задней панели блока расположены клеммы для подключения выходов усилителей (общие цепи соединяются на клемме “0”), клеммы подключения линий трансляции, разъем для подключения сигналов управления пульта микрофонного выносного , кабель питания и предохранитель.

Для управления трёхпроводными линиями, подключения резервного усилителя и выполнения других функций дополнительно устанавливаются соответствующие клеммы и разъемы.

Технические характеристики

	

	количество коммутируемых линий трансляции
	6, 10, 16

	
	

	контроль исправности линий трансляции
	имеется

	
	

	напряжение питания
	+ 24 В

	
	

	габаритные размеры
	483×88×380 мм

	
	

	количество мест в коммутационном шкафу
	1

	
	

	масса, не более
	5 кг
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Блоки резервного питания

Назначение

Блок резервного питания служит для обеспечения работо-способности комплекса при отсутствии основного напряжения питания 220 В, 50 Гц, и поддержания встроенных аккумуляторов в заряженном состоянии.

Описание

В составах комплексов могут применяться три вида блоков резервного питания:

	

	БРЖ01-24/7 (PSU01-24/7)
	24 В, 7 А/ч

	
	

	БРЖ01-24/12 (PSU01-24/12)
	24 В, 12 А/ч

	
	

	БРЖ01-24/24 (PSU01-24/24)
	24 В, 24 А/ч

	


Все виды блоков аналогичны, за исключением емкости аккумуляторов.
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На передней панели размещены светодиодные индикаторы наличия основного напряжения питания, перехода в режим работы комплекса от резервного источника питания, зарядки аккумуляторов и их разряда.
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На задней панели  размещены клеммы для подключения нагрузки, выключатель отключения аккумуляторов от клемм для подключения нагрузки в транспортном режиме, сетевой кабель и предохранитель.

Технические характеристики

	

	выходное напряжение
	24 В

	
	

	емкость аккумуляторов
	7; 12; 24 А/ч

	
	

	напряжение питания
	220 ± 10%В, 50 Гц

	
	

	мощность потребления, не более
	25 ВА

	
	

	габаритные размеры
	483×132×370 мм

	
	

	количество мест в коммутационном шкафу
	1,5

	
	

	масса, не более
	25 кг
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Пульты микрофонные
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Назначение

Пульт микрофонный служит для обеспечения передачи сообщений  и выбора зон трансляции этих сообщений из удалённых помещений.

Описание

В комплексах оповещения применяются три вида микрофонных пультов в зависимости от количества зон трансляции:

	

	ПМ-6 (RM-6)
	6 зон трансляции

	
	

	ПМ-10 (RM-10)
	10 зон трансляции

	
	

	ПМ-16 (RM-16)
	16 зон трансляции

	


Вышеуказанные пульты применяются с блоками коммутации соответственно на 6, 10 и 16 зон оповещения .

[image: image56.jpg]


На верхней панели управления расположены динамический микрофон на гибком шланге, кнопки выбора зон трансляции с светодиодными индика-торами, кнопка включения “всех” зон трансляции, кнопка включения микрофона и светодиод индикации занятой линии микрофонным пультом с высшим приоритетом.

На боковой панели размещён технологический регулятор выходного уровня микрофона.
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На задней панели пульта расположен разъем для подключения к кабельным линиям комплекса.

При нажатии кнопки включения микрофона автоматически транслируется сигнал привлечения внимания.

Любой из вышеприведённых типов микрофонных пультов может быть изготовлен с линейным входом при отображении данного требования в ТЗ на систему оповещения. Наличие линейного входа на микрофонном пульте позволит подключать к нему источники фоновой музыки и осуществлять трансляцию [image: image58.jpg]


музыкальных программ в выбранные на пульте зоны оповещения. Также возможна передача объявлений с микрофона на фоне транслируемых музыкальных программ с заранее заданным уровнем понижения последних.
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Подключение микрофонного пульта требует одного симметричного микрофонного кабеля в качестве сигнального и многожильного телефонного кабеля в качестве кабеля управления. Количество проводов кабеля управления рассчитывается по формуле: 
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где n – количество проводов кабеля 

            управления

      m – количество зон оповещения

Максимальное удаление микрофонного пульта от аппаратной части комплекса до 500 м. 

Технические характеристики

	

	номинальное выходное напряжение
	0,7 В

	
	

	отношение сигнал/шум, не менее
	55 дБ

	
	

	выходное сопротивление, не более
	200 Ом

	
	

	диапазон частот воспроизведения
	300÷10000 Гц (- 3дБ)

	
	

	выход пульта
	симметричный

	
	

	длина гибкого шланга
	300 мм

	
	

	габаритные размеры:
	

	
	

	ПМ-6 (RM-6)

ПМ-6 (RM-6)

ПМ-6 (RM-6)
	47×180×135 мм
56×220×161 мм
56×220×161 мм
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Аппаратура ВЕЛЛЕЗ в одноблочном 

исполнении “Моноблоки” (50 Вт)
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Назначение

Моноблок ВЕЛЛЕЗ-16-50 предназ-начен для трансляции сообщений опера-тором тревожных сообщений, записанных в ПЗУ с энергонезависимой памятью и музыкальных или других программ от внешнего источника в небольших помещениях. Предусматривает настенный монтаж. 

Описание

Моноблок объединяет цифровой источник сообщений, усилитель мощности, устройство коммутации зон трансляции, источник основного и резервного питания с аккумуляторами в едином корпусе.

В нише корпуса находится микрофон для оператора, а на боковой стенке контрольный громкоговоритель, гнездо линейного входа с регулятором уровня.

На передней панели находятся кнопки ручного запуска и остановки сообщения, включения микрофона и зон трансляции с светодиодными индикаторами, а также индикаторы наличия основного, резервного питания и разряда аккумуляторов. Передняя панель закрывается крышкой с прозрачным окном. 

Технические характеристики

	

	Длительность записанного сообщения
	16 сек

	
	

	выходная мощность
	50 Вт

	
	

	выходное напряжение
	100 В


	
	

	количество зон оповещения
	4

	
	

	Чувствительность линейного входа
	0,2 В

	
	

	диапазон воспроизводимых частот
	80 ( 10000 Гц

	
	

	Напряжение питания
	– 220 В ± 10%, 50 Гц

	
	

	время работы комплекса от источника

бесперебойного питания, не менее
	45 мин

	
	

	габаритные размеры
	315×382×120 мм

	
	

	масса, не более
	10 кг
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Аппаратура ВЕЛЛЕЗ в одноблочном 

исполнении “Моноблоки” (100, 200, 400 Вт)
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Назначение

Моноблоки ВЕЛЛЕЗ-48-100 (100 Вт), а также модели мощностью 200 и 400 Вт предназначены для трансляции сообщений оператором, тревожных сообщений, записанных в ПЗУ энергонезависимой памятью, а также других программ от внешних источников

Описание

Моноблок состоит из цифрового источника записанных сообщений, усилителя мощности, устройства коммутации на шесть направлений и встроенного микрофона. Трансляция записанного сообщения запускается автоматически от АУПС. Сообщение оператора имеет высший приоритет. Имеется возможность подключения выносного микрофонного пульта. Предусмотрен ручной, полуавтоматический и автоматический режим работы.

[image: image64.jpg]Control

MukpodpoH
orneparopa

CeneKkTop BXOA0B

|

TIMH1s npoBoaHoro ~220B
panvoselaHus (IO)

OBO3HAYEHUA:

D - Yeunutenu motHocT (1-2)

- Bnok comacoBaHus ¢ TpaHCAALMOHHON NuHWen 30B

Briok KommyTaLm

© [ ~ (<)) o EN w [N) -

o

LRl LLLLLLL

1 atax

2 aTax

3 aTax

4 sTax

5 aTax

6 aTax

7 aTax

8 aTax

Cronoga

Peseps



На передней панели располагаются кнопки ручного запуска и остановки трансляции записанного сообщения, включения микрофона, линейного входа с регулятором уровня, включения трансляции и светодиодный индикатор выходного уровня.
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На задней панели расположены клеммные колодки подключения линии АУПС, резервного питания, подключения линий трансляции, разъемы подключения микрофона оператора, пульта микрофонного выносного, переключатель выбора сообщения, сетевой шнур и предохранитель.
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Технические характеристики

	

	длительность записанного сообщения
	48 сек

	
	

	выходная мощность:
	

	
	

	ВЕЛЛЕЗ-48-100

ВЕЛЛЕЗ-48-200

ВЕЛЛЕЗ-48-400
	100 Вт

200 Вт

400 Вт

	
	

	выходное напряжение
	100 В

	
	

	количество зон трансляции
	6

	
	

	чувствительность линейного входа
	0,2 В

	
	

	диапазон воспроизводимых частот
	80 ( 10000 Гц

	
	

	напряжение питания
	– 220 В ± 10%, 50 Гц

	
	

	напряжение резервного питания
	+24 В

	
	

	мощность потребляемая, не менее
	350 ВА

	
	

	габаритные размеры:
	

	
	

	ВЕЛЛЕЗ-48-100

ВЕЛЛЕЗ-48-200

ВЕЛЛЕЗ-48-400
	483×88×380 мм

483×88×380 мм

483×176×380 мм

	
	

	масса, не более:
	

	
	

	ВЕЛЛЕЗ-48-100

ВЕЛЛЕЗ-48-200

ВЕЛЛЕЗ-48-400
	13,5 кг

14 кг

30 кг

	


Примечание: Комплекс аппаратуры ВЕЛЛЕЗ-48-400 состоит из двух блоков и поставляется в коммутационном шкафу.

[image: image67.jpg]\ELLor

POWER AMPLIFiE g

A

VOLUME

POweER
. .




Блок коммутации сигналов

Назначение
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Блок коммутации сигналов служит для осуществления распре-деления сигналов от четырёх источ-ников программ по восьми зонам трансляции и регулировки их уровня.

Описание

Кроме функции матрицирования сигнала 4×8 блок выполняет функцию микширования основного сигнала с сигналом микрофона, работающего  в данный момент пульта микрофонного. Микширование осуществляется по принципу остаточного уровня фоновой музыки во время передачи информации с пульта микрофонного. Все 8 групп управления построены по вышеуказанному принципу.

Во время передачи аварийного сообщения прерывается трансляция всей другой информации.
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На передней панели расположено 8 групп органов управления трансляции в каждую из 8-ми зон.

Каждая группа состоит из кнопки включения зоны трансляции с светодиодным индикатором, переключателя выбора одного из 4-х источников программ и регулятора его уровня, регулятора уровня сигнала микрофона удалённого микрофонного пульта и регулятора микширования этих двух сигналов.

Технические характеристики

	

	количество входов
	4

	
	

	количество выходов
	8

	
	

	номинальное входное напряжение
	0,7 В

	
	

	номинальное выходное напряжение
	0,7 В

	
	

	диапазон воспроизводимых частот
	20÷20000 Гц

	
	

	общие гармонические искажения, не более
	0,1 % (1 кГц)
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отношение сигнал/шум, не менее
	80 дБ

	
	

	переходное затухание между каналами, не менее
	55 дБ

	
	

	габаритные размеры
	483×132×380 мм

	
	

	количество мест в коммутационном шкафу
	1,5

	
	

	масса, не более
	8 кг
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Блок выравнивания сигналов

Назначение
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Блок выравнивания сигналов предназначен для совместной работы с блоком коммутации сигналов и служит для выравнивания по уровню сигналов от 4-х источников программ, коррекции их АЧХ и контроля.

Описание

Блок выравнивания сигналов содержит четыре идентичных группы органов управления для обработки каждого сигнала.
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регуляторы

При измерении уровня входного сигнала на выходном гнезде сигнал отсутствует.

Для контроля программ с источников предусмотрен акустический контроль с помощью головных телефонов. Для  этих целей предусмотрено гнездо подключения телефонов, регулятор уровня и селектор выбора источника программ. При нажатии кнопки контроля входного или выходного уровня программы этот сигнал контролируется на головных телефонах.
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На передней панели размещены также включатель сетевого питания с светодиодным индикатором.

На задней панели размещены четыре группы входных и выходных гнезд для подключения источников и блока коммутации сигналов соответственно, а также сетевой кабель с предохранителем.

Технические характеристики

	

	количество входов
	4

	
	

	количество выходов
	4

	
	

	входное напряжение
	0,2 В

	
	

	выходное напряжение
	0,7 В

	
	

	пределы регулировки тембра НЧ и ВЧ
	± 6 дБ

	
	

	регулировка уровня
	0 ÷ - 60 дБ

	
	

	входное сопротивление входа, не более
	10 кОм

	
	

	выходное сопротивление выхода, не более
	200 Ом

	
	

	общие гармонические искажения, не более
	0,2 %

	
	

	отношение синал/шум, не менее
	76 дБ

	
	

	мощность выхода для подключения телефонов
	100 мВт

	
	

	напряжение питания
	220 ± 10% В, 50 гц

	
	

	мощность потребления
	25 Вт

	
	

	габаритные размеры
	483×88×380 мм

	
	

	количество мест в коммутационном шкафу
	1

	
	

	масса, не более
	5 кг

	


Сетевые панели

Назначение

Панель сетевая служит для подачи основного напряжения питания на блоки, входящие в состав комплекса, при их большом количестве.

Описание

В составах могут применятся три вида сетевых панелей:

	

	ПС-6 (NP-6)
	для подключения 6 блоков:

- 4 усилителя мощности

- 2 блока резервного питания

	
	

	ПС-12 (NP-12)
	для подключения 12 блоков:

- 8 усилителей мощности

- 4 блока резервного питания

	
	

	ПС-16 (NP-16)
	для подключения 16 блоков:

- 10 усилителей мощности

- 6 блоков резервного питания

	


В каждой сетевой панели имеются коммутируемые и некоммутируемые  разъемы для подачи сетевого напряжения.

Коммутируемые разъемы управляются сигналом с цифрового источника сообщений для запуска усилителей мощности. 

Некоммутируемые разъемы используются для устройств, требующих непрерывного питания.

На передней панели отсутствуют органы управления и индикации.

На задней панели размещены  коммутируемые и некоммутируемые разъемы, клеммы для подачи сигнала управления и сетевой трёхпроводный кабель, подключаемый непосредственно к сети питания.

Технические характеристики

	

	коммутируемая мощность, не более
	500 ВА на 1 разъем

	
	

	габаритные размеры:
	

	
	

	ПС-6 (NP-6)
ПС-12 (NP-12)
ПС-16 (NP-16)
	483×44×380 мм
483×88×380 мм
483×88×380 мм

	
	

	количество мест в коммутационном шкафу:
	

	
	

	ПС-6 (NP-6)
ПС-12 (NP-12)
ПС-16 (NP-16)
	0,5

1
1

	
	

	масса, не более
	8 кг

	


Селектор входов

Назначение

 Селектор входов предназ-начен для выбора программ от четырёх источников сигналов, регулировки его уровня и коррекции его частотной характеристики в области НЧ и ВЧ.

Описание

Функционально селектор входов обеспечивает приоритетность входов по      схеме 4 →3→2→1.

На передней панели размещены кнопки выбора с светодиодными индикаторами и регуляторы уровня каждого источника, регуляторы тембра НЧ и ВЧ, включатель сетевого напряжения с индикатором.

На задней панели размещены разъемы подключения источников программ, выходной разъем, сетевой кабель, предохранитель и выключатель отключения общей сигнальной цепи от корпуса.

Технические характеристики

	

	номинальное входное и выходное напряжение
	0,2 В

	
	

	пределы регулировки НЧ и ВЧ
	± 6 дБ

	
	

	отношение сигнал/шум не меньше
	80 дБ

	
	

	напряжение питания
	220 ± 10%В, 50 Гц

	
	

	мощность потребления
	25 ВА

	
	

	габаритные размеры
	483×44×380 мм

	
	

	количество мест в коммутационном шкафу
	0,5

	
	

	масса, не более
	3 кг

	


Шкафы коммутационные

Назначение

Предназначены для установки и коммутации оборудования. 

Описание

Предполагают установку до 5 блоков в один шкаф. Отправка оборудования происходит в коммутационных шкафах в скоммутированном виде. При формировании аппаратных стоек следует учитывать возможность установки нескольких коммутационных шкафов в одну аппаратную стойку. Допускается устанавливать в одну стойку не более 3-х шкафов, ввиду уменьшения устойчивости стойки при компоновке  4-х и более шкафов. Аппаратные стойки сформированные из нескольких шкафов рекомендуется устанавливать на специальную подставку.

В случае формирования комплекса с большим количеством блоков следует использовать коммутационные шкафы на 12 и более блоков.

Технические характеристики

	

	Габаритные размеры:
	

	
	

	 шкаф для установки 2 блоков
	520х420х300 мм

	
	

	шкаф для установки 3 блоков
	520х420х340 мм

	
	

	шкаф для установки 4 блоков
	520х420х430 мм

	
	

	шкаф для установки 5 блоков
	520х420х530 мм

	
	

	шкаф для установки 12 блоков
	высота 1250 мм

	
	

	шкаф для установки 16 блоков
	высота 1600 мм

	
	

	шкаф для установки 21 блоков
	высота 2000 мм

	
	

	шкаф для установки 23 блоков
	высота 2200 мм

	


Регуляторы громкости

Назначение

Регуляторы громкости предназначены для использования в системах оповещения с функцией трансляции фоновой музыки. 

Описание

Регуляторы устанавливаются в помещениях с трансляцией музыкальных программ и, в зависимости от своего типа, предполагают ступенчатую или плавную регулировку громкости. Для обеспечения трансляции тревожных сообщений о возникновении пожара или любой другой чрезвычайной ситуации с максимальным уровнем громкости во всех типах регуляторов предусмотрена функция автоматического отключения при подаче управляющего сигнала. Для обеспечения данной функции следует учитывать необходимость применения 3-х проводной линии трансляции.

Регуляторы громкости подразделяются на следующие типы:

	

	РП-03-3п

(RD-03-3p)
	Обеспечивают плавную регулировку громкости в пределах 3 Вт

	
	

	РС-У-3п

(RS-U-3p)
	Универсальный 4-х ступенчатый регулятор.

Используется в комплекте с выносными технологическими трансформаторами.

	


Выносные технологические трансформаторы подразделяются на                следующие типы:

	

	ТТ – 40

(ТТ – 40)
	Используется в комплекте с универсаль-ным регулятором РС-У-3п. Обеспечивает регулировку громкости в пределах 40 Вт

	
	

	ТТ – 80

(ТТ – 80)
	Используется в комплекте с универсаль-ным регулятором РС-У-3п. Обеспечивает регулировку громкости в пределах 80 Вт

	
	

	ТТ – 120

(ТТ – 120)
	Используется в комплекте с универсаль-ным регулятором РС-У-3п. Обеспечивает регулировку громкости в пределах 120 Вт

	


Регуляторы громкости предназначены для внутристенной установки в стандартные монтажные коробки (Бергмана). Отличаются эргономичностью и привлекательным дизайном.

Блок согласования с линией

проводного вещания

Назначение

Предназначен для обеспечения возможности подключения системы оповещения к сети местного проводного вещания.

Описание

Поскольку напряжение в сети проводного вещания составляет 30 В, а чуствительность линейного входа комплекса составляет 0,2 В для сопряжения используются блоки согласования. Сеть проводного радиовещания подключается к комплексу не только с целью обеспечения возможности трансляции музыкальных и информационных программ, а для выполнения требований ДБН В.1.1-7-2002 и НПБ 104-03, согласно которых система оповещения должна предусматривать возможность сопряжения с системой оповещения ГО. Таким образом обеспечивается необходимость сопряжения СОУЭ с системой оповещения ГО, сигналы которой транслируются именно по сетям проводного радиовещания.

Технические характеристики

	

	номинальное входное напряжение
	30 В

	
	

	номинальное выходное напряжение
	0,2 В

	
	

	габаритные размеры
	100×45×80 мм

	
	

	масса, не более
	0,3 кг

	


Блок согласования линии с номинальным

напряжением 100 В и акустических систем 

с входным напряжением 30 В

Назначение

Используется при построении систем оповещения с комбинированными трансляцион-ными линиями. 

Описание

При построении систем оповещения периодически возникает необходимость, используя трансляционные линии с номинальным напря-жением 100 В, подключать к ним акустические системы с входным напряжением 30 В. Типовым примером такой ситуации может являться необходимость применения взрывобезопасных акустических систем с входным напряжением 30 В, в некоторых помещениях производственного здания. В большинстве случаев в такой ситуации выделять данные помещения отдельной зоной и с отдельного усилителя подавать на них сигнал напряжением 30 В экономически нецелесообразно и именно в данном случае рекомендуется применять  вышеупомянутые блоки согласования. Следует отметить, что данные блоки согласования не должны устанавливаться внутри помещений с категорией взрывоопасности.


Технические характеристики

	

	номинальное входное напряжение
	100 В

	
	

	номинальное выходное напряжение
	30 В

	
	

	суммарная мощность подключаемых АС, не более
	20 Вт

	
	

	габаритные размеры
	100×45×80 мм

	
	

	масса, не более
	0,5 кг

	


Блок интерфейса

Назначение

Используется при построении многофун-кциональных систем оповещения с функциями многоканальной трансляции музыкальных программ и применением удалённых локальных звукоусилительных систем.

Описание

Примером применения данного устройства может быть система оповещения административного здания с расположенной в помещении столовой звукоусилительной системой трансляции музыкальных программ, в составе которой используются акустические системы СОУЭ. 

Применение данного устройства позволит обеспечить автоматическое отключение системы локальной трансляции и передачи сообщения о в возникновении пожара или любой другой чрезвычайной ситуации. Также данное устройство может применяться и в других ситуациях с необходимостью отключения локальных звукоусилительных систем и трансляцией тревожного сообщения. Следует отметить, что использование данного устройства возможно только при использовании 3-х проводной линии трансляции.

Технические характеристики

	

	номинальное входное напряжение
	100 В

	
	

	напряжение управляющего сигнала
	+ 27 В

	
	

	габаритные размеры
	100×45×60 мм

	
	

	масса, не более
	0,3 кг

	


Акустические системы
Акустические системы для настенной установки


	Технические характеристики

	

	

	номинальная мощность
	1, 3, 6, Вт

	
	

	диапазон воспроизводимых частот
	100 ( 10000 Гц

	
	

	напряжение питания
	100, 70, 30 В

	
	

	габаритные размеры:
	172х140х75 мм

	
	

	масса, не более
	0,75 кг

	
	

	цвет корпуса
	белый

	


	Технические характеристики

	

	

	номинальная мощность
	6, 10, 15 Вт

	
	

	диапазон воспроизводимых частот
	80 ( 18000 Гц

	
	

	напряжение питания
	100, 70, 30 В

	
	

	габаритные размеры:
	210х140х120 мм

	
	

	масса, не более
	1,2 кг

	
	

	цвет корпуса
	белый


	


Акустические системы для внутристенной установки.

	Технические характеристики

	

	

	номинальная мощность
	1, 3, 6 Вт

	
	

	диапазон воспроизводимых частот
	100 ( 10000 Гц

	
	

	напряжение питания
	100, 70, 30 В

	
	

	габаритные размеры:
	140х140х90 мм

	
	

	масса, не более
	1 кг

	
	

	цвет лицевой панели
	белый

	




Акустическая система для установки в подвесных потолках


	Технические характеристики

	

	

	номинальная мощность
	1, 3, 6,10* Вт

	
	

	диапазон воспроизводимых частот
	100 ( 10000 Гц

	
	

	диапазон воспроизводимых частот*
	80 ( 18000 Гц

	
	

	напряжение питания
	100, 70, 30 В

	
	

	габаритные размеры:
	190х110 мм

	
	

	диаметр посадочного отверстия
	165 мм

	
	

	масса, не более
	1,2 кг

	
	

	цвет 
	белый

	


Акустическая система для установки на открытых площадках


	Технические характеристики

	

	

	номинальная мощность
	6, 10, 20, 30, 40 Вт

	
	

	диапазон воспроизводимых частот
	100 ( 16000 Гц

	
	

	напряжение питания
	100, 70, 30 В

	
	

	габаритные размеры:
	

	
	

	6 Вт

10 Вт

20 Вт

30 Вт

40 Вт
	260х150х125 мм

350х150х125 мм

415х150х125 мм

515х150х125 мм

675х150х125 мм

	
	

	материал корпуса
	алюминий

	
	

	масса, не более
	4,6 кг

	
	

	цвет 
	белый

	


Выбор акустических систем.

Основной задачей системы озвучивания является равномерное распределение звука в помещении или пространстве, где находятся слушатели. Поэтому правильное размещение и выбор типа акустических систем (АС) имеет важное значение в достижении равномерной интенсивности и разборчивости звука.

Выбор конкретного типа акустических систем зависит от таких факторов как применение в помещении или на открытом пространстве, трансляция сообщений или музыки, акустических характеристик помещения и его интерьера.

Акустические системы «ВЕЛЛЕЗ» предложены в достаточном ассортименте внешнего вида, мощностей, размеров и назначения для реализации разнообразных проектов озвучивания помещений и открытых площадок.

Для применения в помещениях рекомендуются следующие типы АС:

	

	Для настенного монтажа
	Для внутристенного монтажа
	Для монтажа в подвесные потолки
	Для применения на открытых площадках

	1/3АС100ПН
	1/3АС100ПНВн
	3/1АС100ПП
	6АСП100П

	6/3АС100ПН
	6/3АС100ПНВн
	3/1АС100ПП
	10АСП100П

	6/10/15АС100ПН
	1/3АС100ПНВг
	6/3АС100ПП
	20АСП100П

	
	6/3АС100ПНВг
	10/6АС100ППш
	40АСП100П

	


Примечание: акустические системы типа АСП могут также применяться для 

                        озвучивания залов и других больших помещений.

Кроме перечисленных выше акустических систем предприятие-изготовитель производит акустические системы согласно специальных требований заказчика по дизайну и цвету для согласования внешнего вида акустических систем с интерьером или архитектурными особенностями объекта. Примером акустических систем, разработанных и изготовленных согласно специальных требований, могут быть акустические системы в виде шара, установленные на платформах железнодорожных вокзалов или акустические системы в виде светильника, установленные в Парке Славы города Киева.

Акустические системы должны равномерно размещаться по территории объекта с целью исключения зон с повышенным или недостаточным уровнями звука. Для этого при выборе мощности акустических систем необходимо учитывать, что для обеспечения слышимости и разборчивости сообщения уровень звукового давления акустических систем должен быть не менее чем на 15 дБ выше уровня постоянного шума в помещении. 

При проектировании также следует учесть, что высота размещения настенных акустических систем должна быть не менее 2,3 метра от уровня пола и не менее 0,2 м от потолка.

Для озвучивания помещений используют распределенные системы озвучивания, которые применяются при отсутствии необходимости локализации источника звука. 

Распределенные системы делятся на линейные и поверхностные.

Примером линейного расположения является расположение акустических систем цепочкой на стене или потолке, а при поверхностном расположении акустические системы распределяются в виде потолочных решеток.

Интервалы между акустическими системами, установленными на стене или потолке, зависят от площади, конфигурации помещения и от высоты, на которой располагаются акустические системы, вмонтированные в потолок.

Озвучивание помещения одиночной

акустической системой.

Акустической системой для настенного монтажа.
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Рисунок 1

Озвучивание плоской поверхности настенной акустической системой,

где: h – высота акустической системы над озвучиваемой плоскостью, 

a, b – оси эллипса

На рис. 1 представлена площадь, озвучиваемая настенной акустической системой. Конфигурация площади озвучивания представляет собой эллипс с осями a,b с учетом угла наклона АС равном 90 и уровня звукового давления трансляции сообщения равного 70 дБА на краях эллипса. При расчете принимаем высоту установки акустической системы от уровня пола 2,3 м, плоскость озвучивания находиться на высоте 1 м от уровня пола.

Площади озвучивания для настенных АС, определенные методом расчета по стандартным методикам, приведена в таблице 1.

Таблица 1

	Параметр 
	Тип акустической системы

	
	

	
	1АС100ПН

(1AS100FW)
	3АС100ПН
(3AS100FW)
	6АС100ПН
(6AS100FW)
	15АС100ПН
(15AS100FW)
	10АСП100П
(10ASP100F)
	20АСП100П
(20ASP100F)
	40АСП100П
(40ASP100F)
	10ГР001
(10AS100R)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a / b, м
	3,5 / 3
	6 / 5
	10 / 8
	12 / 9
	15 / 10
	20 /15
	30 /20
	50/30

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S, м2
	9,0
	24,0
	60,0
	85,0
	120,0
	240,0
	480,0
	1100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень звукового давления сообщения, дБА
	75,0
	80,0
	90,0
	90,0
	90,0
	96,0
	102,0
	106,0


Акустической системой для монтажа в подвесной потолок.

На рис. 2 представлен принцип озвучивания плоской поверхности акустической системой, предназначенной для монтажа в подвесной потолок. Конфигурация озвучиваемой плоскости представляет собой круг диаметром D и уровнем звукового давления трансляции сообщения равном 70 дБА на краях круга. 

Рисунок 2

Озвучивание плоской поверхности АС предназначенной для монтажа в подвесной потолок, где: h – высота акустической системы над озвучиваемой плоскостью,                  D – диаметр озвучиваемой плоскости


Площади озвучивания и высота установки АС, определенные методом расчета по стандартным методикам, приведена в таблице 2.

Таблица 2

	Параметр 
	Тип акустической системы

	
	

	
	1АС100ПП
(1AS100FP)
	3АС100ПП
(3AS100FP)
	6АС100ПП
(6AS100FP)
	10АС100ПП
(10AS100FP)
	25АС100ПП
(25AS100FP)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	h, м
	2,0
	3,0
	8,0
	7,0
	11,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D, м
	4,0
	6,0
	16,0
	14,0
	40,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S, м2
	13,0
	28,0
	200,0
	150,0
	1200,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень звукового давления сообщения, дБА
	75,0
	79,0
	88,0
	86,0
	96,0


Пользуясь кривыми графика, представленного на рис. 3, можно определить уровень звукового давления трансляции сообщения (дБА) на определенном удалении от акустической системы. Пользуясь этим графиком также можно выбрать АС для создания необходимого уровня звукового давления при известном уровне шума помещения.

Приведенные данные рекомендуется применять при расчетах помещений, имеющих хорошее звукопоглощение, т. е. наличие штор на окнах, наличие мягкой мебели, ковров и  т. д.

Для помещений с низким уровнем звукопоглощения необходимо применять распределенные системы озвучивания с целью исключения многократных отражений звука и повышения разборчивости сообщения.



2. Распределенные системы озвучивания.

Линейные системы озвучивания.

Для односторонней цепочки настенных акустических систем шаг цепочки d определяют, исходя из данных площадей озвучивания, приведенных в таблице 1, а также рекомендациями, пользуясь рис. 4, исходя из параметров помещения и рекомендуемой неравномерности озвучивания для систем речевого оповещения 3 ( 4 дБ.

Для обеспечения этой неравномерности в вертикальной плоскости рекомендуемое соотношение высоты установки акустической системы над озвучиваемой плоскостью (h) и ширины помещения (В) должно соответствовать: 

h / B ( 0,4 ( 0,6.

Неравномерность озвучивания в продольном направлении (по длине помещения) обеспечивается при соотношении:

d ( 3h.

Примечание: Если ширина помещения коридора менее 8 м. и противоположная по отношению к цепочке акустических систем стена имеет хорошее отражение, т. е. гладкая поверхность без штор и мягкой мебели, то          

d ( 4 h.

 Для двух цепочек, расположенных на параллельных боковых стенах, рекомендуются следующие соотношения:                    

h / B ( 0,1 ( 0,2 
d ( 8 ( 10 h

При этом лучшие результаты неравномерности достигаются при “шахматном” расположении акустических систем на противоположных стенах. При таком расположении акустических систем можно достичь увеличения уровня звукового давления на 3 дБ и уменьшить неравномерность поля.

Поверхностная система озвучивания.

Установка акустических систем в подвесной потолок более предпочтительна для применения в залах и узких коридорах, а также других помещениях, не позволяющих установку акустических систем на стенах с точки зрения дизайна и архитектуры.

Выбор акустических систем следует производить, пользуясь данными, приведенными в таблице 2 и графиком на рис. 3. учитывая, что значение h задано исходно. 


Шаг цепочки выбираем из соотношения:

d ( 2 D*

При расчете также следует обратить внимание на то, что на стыках площадей озвучивания уровень звука увеличиться на 3 дБ.

Примечание: *значение D зависит от значения h. При увеличении h значение D увеличивается, но уменьшается уровень звукового давления дБА.

Исходя из вышеизложенного, рекомендуется одну цепочку настенных акустических систем применять в случае, если ширина помещения не превышает 4 – 6 м., а если ширина помещения достигает 6 – 12 м. применять две цепочки акустических систем.

При низких потолках рекомендуется применять цепочки из акустических систем, предназначенных для монтажа в подвесные потолки. При большой ширине помещения применяют потолочную решетку.

Во всех случаях следует учитывать уровень зашумленности озвучиваемого помещения. При больших уровнях зашумленности помещения (выше 90 дБ) следует применять акустические системы рупорного типа, имеющие высокий уровень звукового давления, но узкую диаграмму направленности и диапазон воспроизведения не более 6 кГц.

В помещениях, где располагается микрофон системы оповещения, следует избегать прямого излучения акустических систем на микрофон во избежание возникновения акустической обратной связи.

Для получения максимального уровня звукового давления все акустические системы, находящиеся в одном помещении, должны быть соединены синфазно, т. е. маркированные одним цветом выводы должны подсоединяться к одному проводу линии трансляции.

В качестве кабелей основных вертикальных и горизонтальных линий трансляции следует применять провода сечением не менее 0,75 мм2. Провода от коробок ответвления к акустическим системам следует применять многожильные, мягкие сечением не менее 0,5 мм2 (типа ШВВП).

На графике, представленном на рис. 7, указана зависимость передаваемой мощности от длины и сечения кабеля при напряжении в линии 30 и 100 В. приведенные зависимости характерны для случая подключения нагрузки на конце кабеля. При равномерном распределении нагрузки по всей длине кабеля, длина линии может быть увеличена в 2 раза.

При проектировании систем оповещения следует учитывать явления реверберации и эха, ухудшающие разборчивость речи.

Для уменьшения явления реверберации акустические системы должны располагаться так, чтобы слушатель получал желательно прямой звук от акустической системы, а не отраженный от поверхностей помещения.
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Рисунок 7 Зависимость передаваемой мощности от длины и сечения кабеля.

Для уменьшения эффекта эха в больших помещениях следует использовать системы озвучивания из большего числа акустических систем меньшей мощности.

Типовое решение построения системы 

оповещения (СОУЭ) и музыкальной 

трансляции в торговых центрах

(супермаркетах) 

Описание системы

Используемая система соответствует требованиям ДБН В. 1.1-7-2002 (Украина) и НПБ 104-03 (Россия). Обеспечивает возможность передачи объявлений  с микрофонного пульта и  управления эвакуацией в ручном режиме, автоматическую передачу заранее записанных сообщений в случае возникновения пожара или любых других чрезвычайных ситуаций. Система ВЕЛЛЕЗ отличается простотой монтажа и эксплуатации, не требует дополнительного обучения персонала.

Система позволяет вести многоканальную трансляцию музыкальных программ  и рекламного сопровождения. Принцип  многоканальной трансляции заключается в обеспечении возможности трансляции своей независимой музыкальной программы и (или) рекламного сопровождения в каждый торговый зал, при этом возможно передать объявления в зоны технического персонала. Также одновременно с этим может вестись трансляция отдельной музыкальной программы по офисным помещениям.

Управление музыкальной трансляцией и программами рекламного сопровождения возможно, как от отдельной точки (аппаратной части системы), так и с удаленных микрофонных пультов. Дополнительно предусматривается возможность выделения центров локальной трансляции при использовании акустических систем и линий трансляции центральной системы оповещения. Такими центрами являются помещение “фастфуда”.

Среди перечисленных функций системы также предусмотрен контроль состояния линий трансляции на короткое замыкание или обрыв с световой индикацией характера неисправности. Система предусматривает возможность автоматического перехода на источники резервного питания в случае отсутствия напряжения в сети ~ 220 В и обратно.

Основные технические характеристики:

1. Способы управления: ручной, полуавтоматический, автоматический при подключении системы к АУПС.

2. Напряжение питания: 

· основное 


                                               – 220 В ± 10%, 50 Гц

· резервное


                                                             – 24 В (АКБ)

3. Напряжение линий оповещения:                                                                    – 100 В

4. Торговые площади: 

· торговый зал №1

                                                                  – 2500м2
· торговый зал №2

                                                                  – 1200м2
· торговый зал №3 

                                                                    – 800м2
5. Площадь зала фастфуда                                                                          – 500м2
6. Количество речевых оповещателей 

· торговый зал №1  

   – 10/6АС100ППш-К (10/6AS100FPh-C) – 56 шт

· торговый зал №2

   – 10/6АС100ППш-К (10/6AS100FPh-C) – 26 шт

· торговый зал №3 

   – 10/6АС100ППш-К (10/6AS100FPh-C) – 18 шт

· зала «фастфуда»
  
      – 10/6АС100ППш-К (10/6AS100FPh-C) – 10 шт

· офисные помещения
           – 3/1АС100ПНр-3п-К (3/1AS100FWr-3p-C) – 40 шт

· служебные помещения
             – 3/1АС100ПН-К (3/1AS100FW-C)  – 30 шт

· прилегающая территория
                  – 20АСП100П-К (20ASP100F-C)  – 4 шт

7. Многоуровневый приоритет входных сигналов: 


          – 8 уровней

8. Автоматический контроль состояния линий трансляции на короткое замыкание или обрыв

9. Автоматический контроль электропитания сети ~ 220 В (переход на автономное питание и обратно)

10. Автоматический контроль  автономного питания 24 В (заряд и тестирование АКБ)

11. Индикация и контроль состояния усилителей

12. Автоматическое отключение регуляторов громкости в акустических системах в офисных помещениях при передаче сообщений с микрофона и трансляции записанных сообщений

13. Автоматическое уменьшение (до заданного уровня) фоновой музыки при передаче объявлений с микрофонного пульта

14. Удаление микрофонного пульта от аппаратной части комплекса до 500 м.

15. Сопряжение с системой оповещения гражданской обороны

Спецификация

	№
	НАЗВАНИЕ
	Ед.
	К-во

	Система оповещения о пожаре

	1. 
	Цифровой источник сообщений ЦДП01-48 (DMS01-48)
	шт.
	1

	2. 
	Блок коммутации сигналов БКС-4/8 (BKS-4/8)
	шт.
	1

	3. 
	Блок выравнивания сигналов БВС-4/4 (BVS-4/4)
	шт.
	1

	4. 
	Блок коммутации БК-10/10-3п-К-3ПМ (PS-10/10-3p-С-3RM)
	шт.
	1

	5. 
	Усилитель мощности 100ПП016М (100PA016M)
	шт.
	2

	6. 
	Усилитель мощности 200ПП016М (200PA016M)
	шт.
	2

	7. 
	Усилитель мощности 300ПП016М (50 В) (300PA016M)
	шт.
	3

	8. 
	Блок резервного питания БРЖ-24/12 (PSU-24/12)
	шт.
	1

	9. 
	Блок резервного питания БРЖ-24/24 (PSU-24/24)
	шт.
	1

	10. 
	Пульт микрофонный ПМ-10 (RM-10)
	шт.
	1

	11. 
	Панель сетевая ПС-16 (NP-16)
	шт.
	1

	12. 
	CD-ченджер
	шт.
	1

	13. 
	Модуль FM-тюнер МТ-01   
	шт.
	1

	14. 
	Блок для установки модулей БПМ-01
	шт.
	1

	15. 
	Шкаф коммутационный Н21 (42 U) 
	шт.
	1

	16. 
	Панель
	шт.
	2

	17. 
	Акустическая система 3/1АС100ПН-К (3 Вт) (3/1AS100FW-С)
	шт.
	30

	18. 
	Акустическая система 3/1АС100ПНр-3п-К (3 Вт) (3/1AS100FWr-3p-С)
	шт.
	40

	19. 
	Акустическая система 10/6АС100ППш-К (10 Вт) (10/6AS100FPh-С)
	шт.
	110

	20. 
	Акустическая система 20АСП100П-К (20ASP100F-С) 
	шт.
	4

	Система озвучивания “фастфуда”

	1. 
	Усилитель-микшер 160ПП020ММ (160PA020MM)
	шт.
	1

	2. 
	Пульт микрофонный ПМ-02 (RM-02)
	шт.
	1

	3. 
	CD-ченджер
	шт.
	1

	4. 
	Блок согласования БТ01-30В (BT01-30V)
	шт.
	1

	5. 
	 Шкаф коммутационный Н2,5
	шт.
	1

	6. 
	Блок интерфейса БИ01 (BI01)
	шт.
	1

	7. 
	Акустическая система 3/1АС100ПНр-2п-К (3 Вт) (3/1AS100FWr-2p-С)
	шт.
	1
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Пояснение

Для обеспечения вышеприведенных требований и соответствия комплекса особенностям здания были реализованы следующие решения:

1. Здание было разделено на 6 направлений и 10 зон оповещения:

	Направление №1
	1.1 Торговый зал №1

	
	

	Направление №2
	2.1 Торговый зал №2

	
	

	Направление №3
	3.1 Торговый зал №3

	
	

	Направление №4
	4.1 Офисные помещения 1-го этажа

4.2 Офисные помещения 2-го этажа

4.3 Офисные помещения 3-го этажа

	
	

	Направление №5
	5.1 Служебные помещения 1-го этажа

5.2 Служебные помещения 2-го этажа

5.3 Служебные помещения 3-го этажа

	
	

	Направление №6
	6.1 Прилегающая территория (улица)


Данное распределение объекта по направлениям и зонам позволит обеспечить поэтажную эвакуацию посетителей.

Также система обеспечивает многоканальную трансляцию музыкальных программ (CD-ченджер и FM-тюнер) и рекламное сопровождения (РС).

2. В торговых залах применены  акустические системы для монтажа в подвесной потолок с расширенным диапазоном воспроизводимых частот, что позволит обеспечить качественную трансляцию музыкальных программ и рекламного сопровождения. Количество  акустических систем обусловлено необходимостью достижения равномерного распределения уровня звукового давления, поскольку данный параметр одинаково важен для музыкальных программ и при передаче тревожных сообщений.

3. В офисных помещениях торгового центра предусмотрены  акустические системы настенного монтажа с регулятором громкости на корпусе. Для обеспечения требований к СОУЭ все регуляторы при передаче тревожных сообщений или сообщений с микрофона автоматически отключаются, тем самым обеспечивая трансляцию с максимальным уровнем громкости. В зонах оповещения 4-го направления использована 3-х проводная линия трансляции.

4. Система укомплектована микрофонными пультами, которые должны быть установлены в торговых залах. Установка микрофонных пультов в торговых залах позволяет оперативно осуществлять поисковую и громкоговорящую связь, а при подключении к ним источников фоновой музыки (CD-ченджера, FM-тюнера и РС) возможна организация локального вещания для каждого торгового зала с сохранением функций СОУЭ. Также возможна передача объявлений с микрофонного пульта на фоне трансляции музыкальных программ с заранее установленным уровнем последней.

5. Для обеспечения возможности организации узла локального вещания в помещении “Фастфуда” применен усилитель-микшер с подключением к нему проигрывателей CD-дисков. Особенностью данного решения является одновременное использование громкоговорителей системы оповещения для трансляции музыкальных программ при обеспечении автоматического отключения с помощью блока интерфейса системы локальной трансляции и передачи тревожных сообщений или объявлений с микрофона.


6. Блоки резервного питания, примененные в данной системе, рассчитаны таким образом, чтобы обеспечить работу комплекса от АКБ в дежурном режиме в течении ≥ 24 часов и в режиме трансляции ≥ 40 минут.

7. Система предусматривает возможность расширения как в рамках расширения функциональных возможностей, так и комплекса в целом, позволяя увеличивать количество зон оповещения и нагрузки в них. 

Типовое решение построения 
системы оповещения (СОУЭ) в высотном здании

Описание системы

Используемая система соответсвует требованиям ДБН В. 1.1-7-2002 (Украина) и НПБ 104-03 (Россия). Обеспечивает возможность передачи объявлений  с микрофона и  управления эвакуацией в ручном режиме, автоматическую передачу заранее записанных сообщений в случае возникновения пожара или любых других чрезвычайных ситуаций. Система соответствует требованиям вышеприведенных нормативных документов к СОУЭ высотных зданий. Система позволяет проводить поэтажную эвакуацию людей в случае возникновения пожара или любой другой чрезвычайной ситуации по заданному алгоритму.

Алгоритм оповещения задается АУПС. Дополнительно для повышения надежности комплекса применена функция “горячего резервирования”, т.е. автоматический переход системы на резервный усилитель мощности в случае выхода из строя любого из основных. Поскольку обеспечена подача электроенергии в здание по двум вводам СОУЭ не предусматривает установку блоков резервного питания.  

Основные технические характеристики:

1. Способы управления: ручной, полуавтоматический, 

автоматический при подключении системы к АУПС.

2. Напряжение питания: 

· основное 


                                               – 220 В ± 10%, 50 Гц

· резервное


                                                             – 24 В (АКБ)

3. Напряжение линий оповещения:                                                                         – 100 В

4. Количество речевых оповещателей:

· для монтажа в подвесной потолок       – 3/1АС100ПП (3/1AS100FP)  – 125 шт 

· для настенной установки

       – 3/1АС100ПH (3/1AS100FW) –375 шт

5. Многоуровневый приоритет входных сигналов:                                     – до 8 уровней

6. Автоматический контроль состояния линий трансляции на короткое замыкание или обрыв

7. Индикация и контроль состояния усилителей

8. Сопряжение с системой оповещения гражданской обороны

Спецификация
	№
	НАЗВАНИЕ
	Ед.
	К-во

	1. 
	Цифровой источник сообщений ЦДП01-48 (DMS01-48)
	шт.
	1

	2. 
	Блок коммутации БК-2р/10-К (PS-2r/10/10-С)
	шт.
	1

	3. 
	Блок коммутации БК-3р/16-К (PS-3r/16/16-С)
	шт.
	1

	4. 
	Усилитель мощности 300ПП016М (300PA016M)
	шт.
	6

	5. 
	Панель сетевая ПС-12 (NP-12)
	шт.
	1

	6. 
	Шкаф коммутационный Н3
	шт.
	2

	Спецификация (продолжение)

	7. 
	Шкаф коммутационный Н4
	шт.
	1

	8. 
	Акустическая система 3/1АС100ПП-K (3 Bт) (3/1AS100FP-C)
	шт.
	125

	9. 
	Акустическая система 3/1АС100ПН-K (3 Bт) (3/1AS100FW-C)
	шт.
	375
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Пояснение


Для обеспечения вышеприведенных требований, учитывая особенности здания, были реализованы следующие решения:

1. Произведено поэтажное разделение здания на зоны оповещения.

2. Каждая зона оповещения на аппаратной части системы имеет отдельные контакты, для подключения АУПС. Таким образом при подключении к системе адресного АУПС, с заранее запрограммированным алгоритмом оповещения, зоны будут включаться при подаче на них управляющего сигнала от АУПС.

3. Для обеспечения функции “горячего резервирования” все усилители тестируются сигналом “пилот-тона” и в случае выхода из строя любого из основных усилителей, система фиксирует отсутствие сигнала и “заменяет” вышедший из строя усилитель резервным.   

Типовое решение построения 
системы оповещения (СОУЭ), звонковой сигнализации 
и местного проводного вещания в учебном учреждении.

Описание системы

Используемая система соответствует требованиям ДБН В. 1.1-7-2002 (Украина) и НПБ 104-03 (Россия). Обеспечивает возможность передачи объявлений  с микрофонного пульта и  управления эвакуацией в ручном режиме, автоматическую передачу заранее записанных сообщений в случае возникновения пожара или любых других чрезвычайных ситуаций. Наряду со своим основным назначением система позволяет организацию звонковой сигнализации начала и окончания уроков. Для обеспечения этой функции в систему входит недельный таймер. Записанный в цифровом виде звук школьного звонка или любой другой звуковой фрагмент будет транслироваться через громкоговорители системы оповещения. Система предусматривает установку двух независимых звукоусилительных систем в спортивном и актовом залах с функцией их автоматического отключения в случае трансляции тревожных сообщений. Также дополнительно предусмотрена организация школьного радиоузла.

Основные технические характеристики:

1. Способы управления: ручной, полуавтоматический, автоматический при подключении системы к АУПС.

2. Напряжение питания: 

· основное 


                                              
   – 220 В ± 10%, 50 Гц

· резервное


                                                                       – 24 В (АКБ)

3. Напряжение линий оповещения:                                                                         – 100 В

4. Площадь актового зала
     
                                                                     –120м2
5. Площадь спортивного зала 
                                                                                –140м2
6. Количество речевых оповещателей

· актовый зал 

                    – 15/10/6АС100ПН-К (15/10/6AS100FW-С) – 4 шт

· спортивный зал 

         – 15/10/6АС100ПН-К (15/10/6AS100FW-С) – 4 шт

· остальные помещения
                      – 3/1АС100ПН-К (3/1AS100FW-С) – 45 шт






                      – 6/3АС100ПН-К (6/3AS100FW-С) – 10 шт

7. Многоуровневый приоритет входных сигналов: – до 4 уровней

8. Автоматический контроль состояния линий трансляции на короткое замыкание или обрыв

9. Автоматический контроль электропитания сети ~ 220 В (переход на автономное питание и обратно)

10. Автоматический контроль  автономного питания 24 В (заряд и тестирование АКБ)

11. Индикация и контроль состояния усилителей

12. Автоматическое отключение локальных звукоусилительных систем при передаче тревожных сообщений с микрофона.

13. Удаление микронного пульта от аппаратной части комплекса 
– до 500 м.

14. Сопряжение с системой оповещения гражданской обороны

Спецификация

	№
	НАЗВАНИЕ
	Ед.
	К-во

	Система оповещения о пожаре

	1. 
	Комплекс аппаратуры ВЕЛЛЕЗш-48-400-К (ВЕЛЛЕЗh-48-100-С)
	шт.
	1

	2. 
	Недельный таймер БТ02-100-8 (BT02-100-8)
	шт.
	1

	3. 
	Пульт микрофонный ПМ-6-ЛВ (RM-6-LI)
	шт.
	1

	4. 
	Акустическая система 15/10/6АС100ПН-К (15 Вт) (15/10/6AS100FW-С)        
	шт.
	8

	5. 
	Акустическая система 6/3АС100ПН-К (6 Вт) (6/3AS100FW-С) 
	шт.
	10

	6. 
	Акустическая система 3/1АС100ПН-К (3 Вт) (3/1AS100FW-С)
	шт.
	45

	7. 
	Блок интерфейса БИ01 (BI01)
	шт.
	2

	Звукоусилительная система для актового зала

	1. 
	Усилитель-микшер 60ПП026М (60PA026M)
	шт.
	1

	2. 
	Пульт микрофонный ПМС (RMS)
	шт.
	2

	3. 
	CD-ченджер
	шт.
	1

	4. 
	Магнитофон двухкасетный
	шт.
	1

	Звукоусилительная система для спортивного зала

	1. 
	Усилитель-микшер 50ПП024М (50PA024M)
	шт.
	1

	2. 
	Пульт микрофонный ПМ01 (RM-01)
	шт.
	1

	3. 
	Магнитофон двухкасетный
	шт.
	1

	Оборудование радиоузла

	1. 
	Микшер
	шт.
	1

	2. 
	Микрофон динамический
	шт.
	1

	3. 
	Держатель микрофонный настольный
	шт.
	1

	4. 
	CD-ченджер
	шт.
	1

	5. 
	Магнитофон двухкасетный
	шт.
	1

	6. 
	Головные телефоны
	шт.
	1


Пояснение

Для обеспечения вышеприведенных функциональных возможностей применены следующие решения:

1. Здание разделено на 6 зон оповещения:

· Административные помещения

· Учебные классы 1-го этажа

· Учебные классы 2-го этажа

· Коридоры

· Актовый зал

· Спортивный зал

Данное распределение на зоны оповещения позволит, в случае возникновения пожара, в первую очередь обеспечить оповещение преподавательского состава и с задержкой 96 сек. произвести передачу тревожного сообщения по всем остальным зонам или провести эвакуацию в ручном режиме

2. Недельный таймер предусматривает программирование звонков начала и окончания уроков на неделю. По своему приоритету может перебивать на время трансляции звонка трансляцию программ радиоузла.

3. С помощью блока интерфейса предусматривают использование 3-х проводной линии трансляции для обеспечения возможности автоматического отключения звукоусилительных комплексов актового и спортивного залов в случае трансляции тревожных сообщений.

4. Коридоры выделены в отдельную зону для обеспечения возможности ведения радиотрансляции только по коридорам. При необходимости возможно ведение радиотрансляции по остальным зонам оповещения.
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Типовое решение построения системы 
оповещения (СОУЭ) и трансляции 
фоновой музыки в гостинице 
(санатории)

Описание системы

Используемая система соответствует требованиям  В. 1.1-7-2002 (Украина) и НПБ 104-03 (Россия). Обеспечивает возможность передачи объявлений с микрофона и  управления эвакуацией в ручном режиме, автоматическую передачу заранее записанного сообщения в случае возникновения пожара или любых других чрезвычайных ситуаций. Дополнительно система позволяет трансляцию фоновой музыки по комнатам с использованием акустических систем оповещения. Примененные в номерах акустические системы настенного монтажа имеют регулятор громкости, установленный на корпусе, с функцией его автоматического отключения в случае трансляции тревожных сообщений или сообщений с микрофона.  Акустические системы для монтажа в подвесной потолок, установленные в помещении столовой, сведены на один регулятор громкости с функцией автоматического отключения. В качестве источников музыкальных программ применены CD-ченджер, FM-тюнер  и предусмотренно подключение системы к сети местного проводного радиовещания (ГО).

Основные технические характеристики:
1. Способы управления: ручной, полуавтоматический, 

автоматический при подключении системы к АУПС.

2. Напряжение питания: 
· основное


                                                                   – 220 В ± 10%

· резервное


                                                            – 24 В (АКБ)

3. Напряжение линий оповещения:                                                                    –100 В

4. Площадь столовой
                                                                                        – 200 м2
5. Количество речевых оповещателей:

· столовая

                            – 10/6АС100ППш-К(10/6AS100FPs-С) – 6 шт

· помещения с трансляцией фоновой музыки (номера, администра-

     тивные помещения)           – 3/1АС100ПНр-3п-К (3/1AS100FWr-3p-С) – 110 шт

· помещения без трансляции фоновой музыки (коридоры, холлы, технические помещения)

 – 3/1АС100ПНинв-3п-К (3/1AS100FWinv-3p-С) – 60 шт

6. Многоуровневый приоритет входных сигналов: – 8 уровней

7. Автоматический контроль состояния линий трансляции на короткое замыкание или обрыв.

8. Автоматический контроль электропитания сети ~ 220 В 

(переход на автономное питание и обратно)

9. Автоматический контроль  автономного питания 24 В 

(заряд и тестирование АКБ)

10. Индикация и контроль состояния усилителей

11. Сопряжение с системой оповещения гражданской обороны


Спецификация

	№
	НАЗВАНИЕ
	Ед.
	К-во

	1. 
	Цифровой источник сообщений ЦДП01-48 (DMS-48)
	шт.
	1

	2. 
	Блок коммутации БК-10/10-3п-К (PS-10/10-3p-C)
	шт.
	1

	3. 
	Усилитель мощности 300ПП016М (50 В) (300PA016M)
	шт.
	2

	4. 
	Блок резервного питания БРЖ-24/24 (PSU-24/24)
	шт.
	1

	5. 
	Селектор входов СВ-4 (IS-4)
	шт.
	1

	6. 
	CD-ченджер
	шт.
	1

	7. 
	Модуль FM-тюнер МТ-01   
	шт.
	1

	8. 
	Блок для установки модулей BPM-01
	шт.
	1

	9. 
	Шкаф коммутационный Н2,5
	шт.
	2

	10. 
	Шкаф коммутационный Н3
	шт.
	1

	11. 
	Акустическая система 3/1АС100ПНр-2п-K (3 Вт) (3/1AS100FWr-2p-C) 
	шт.
	1

	12. 
	Акустическая система 3/1АС100ПНр-3п-K (3 Вт) (3/1AS100FWr-3p-C) 
	шт.
	110

	13. 
	Акустическая система 3/1АС100ПНинв-3п-K (3 Вт) (3/1AS100FWinv-3p-C)
	шт.
	60

	14. 
	Акустическая система 10/6АС100ППш-K (10 Вт) (10/6AS100FPh-C)
	шт.
	6

	15. 
	Регулятор мощности РС-У-3п (RS-U-3p)
	шт.
	1

	16. 
	Трансформатор ТТ-80
	шт.
	1


Пояснение

Для обеспечения вышеприведенных функциональных возможностей применены следующие решения:

1. Здание разделено на 9 зон оповещения:

· 1-8 этажи (поэтажно)

· столовая


Данное распределение на зоны озвучивания позволит, при необходимости, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, обеспечить поэтажную эвакуацию людей.
2. Поскольку при данном распределении здания на зоны оповещения не предусмотрено деление на зоны с трансляцией фоновой музыки и отдельно зоны без трансляции, предусматривается подключение всех акустических систем зоны к одной линии трансляции. Следовательно, необходимо предусмотреть отключение музыки в коридорах, холлах, и т. д. и одновременно с этим трансляцию с максимальным уровнем музыкальных программ в помещениях с регуляторами громкости. Для обеспечения данного требования в коридорах и холлах предусматривается установка акустических систем, которые будут включаться только при трансляции тревожных сообщений и сообщений с микрофона и, в свою очередь, в помещениях с трансляцией фоновой музыки используются акустические системы с регуляторами громкости и функцией их автоматического отключения в случае трансляции тревожных сообщений.

3. Для обеспечения возможностей, приведённых в п. 2, все линии трансляции должны быть выполнены 3-х проводным кабелем.

Структурная схема комплекса


Типовое решение построения системы 

оповещения  (СОУЭ) в небольшом 

административном здании.
Описание системы

Используемая система соответствует требованиям ДБН В. 1.1-7-2002 (Украина) и НПБ 104-03 (Россия). Обеспечивает возможность передачи объявлений с микрофона и  управления эвакуацией в ручном режиме, автоматическую передачу заранее записанного сообщения в случае возникновения пожара или любых других чрезвычайных ситуаций при поступлении управляющего сигнала от АУПС.

Основные технические характеристики

1. Способы управления: ручной, полуавтоматический,

автоматический при подключении системы к АУПС.

2. Напряжение питания: 
· основное – 220 В ± 10%

· резервное – 24 В (АКБ)

3. Напряжение линий оповещения: – 100 В

4. Количество речевых оповещателей:

· подвал 


– 5 шт

· 1-й этаж
 

– 28 шт

· 2-й этаж


– 10 шт

5. Многоуровневый приоритет входных сигналов:  – до 3-х уровней

6. Автоматический контроль состояния линий трансляции на 

короткое замыкание или обрыв

7. Автоматический контроль электропитания сети ~ 220 В 

(переход на автономное питание и обратно)

8. Автоматический контроль  автономного питания 24 В 

(заряд и тестирование АКБ)

9. Сопряжение с системой оповещения гражданской обороны

Спецификация

	№
	НАЗВАНИЕ
	Ед.
	К-во

	1. 
	Комплекс аппаратуры ВЕЛЛЕЗ-16-50-К (ВЕЛЛЕЗ-16-50-С)
	шт.
	1

	2. 
	Акустическая система 3/1АС100ПН-К (1 Вт) (3/1AS100FW-C)
	шт.
	43

	3. 
	Акустическая система 3/1АС30ПНр-2п (3 Вт) (3/1AS100FWr-3p-C)
	шт.
	1

	4. 
	Блок согласования БТ01-30 В (BT01-30V)
	шт.
	1


Пояснение

Для обеспечения вышеприведенных функциональных возможностей применены следующие решения:

1. Здание разделено на 3 зоны оповещения:

· Подвал

· 1-й этаж

· 2-й этаж

Данное распределение на зоны оповещения позволит осуществлять поисковую связь по каждому этажу в отдельности. В случае возникновения пожара или любой другой чрезвычайной ситуации тревожное сообщение будет передано одновременно по всем зонам оповещения.

2. Основными особенностями данной системы являются её компактность и возможность настенного монтажа. Комплекс аппаратуры в одноблочном исполнении «моноблок» ВЕЛЛЕЗ-16-50 обеспечивает выполнение всех задач систем базовой конфигурации, несмотря на свои компактные размеры.
Комплекс для автозаправочных 

станций (КТР) КТП 01-50
Комплекс для автозаправочных станций 

(КТР) КТП 01-50

Назначение

Комплекс предназначен для организации громкоговорящей связи на территории автозаправочных станций. Также данный комплекс может использоваться для передачи объявлений на автобусных станциях и небольших железнодорожных станциях. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций комплекс позволит провести эвакуацию людей в ручном режиме с территории опасного объекта.

Описание


Основными преимуществами данного комплекса является простота монтажа и эксплуатации, низкая стоимость и надёжность. Для обслуживания и эксплуатации комплекса не требуется дополни-тельное обучение персонала.

Комплекс состоит из усилителя-микшера мощностью 50 Вт, микрофонного пульта и акустических систем. Акустические системы не входят в комплект поставки комплекса, поскольку для каждого объекта должны подбираться акустические системы соответствующие его специфике. Поэтому комплекс может быть укомплектован любыми акустическими системами согласно номенклатуры выпускаемых предприятием акустических систем. Суммарная мощность акустических систем не должна превышать мощность усилителя (50 Вт).

Используемый в составе комплекса микрофонный пульт оснащён динамическим микрофона на гибком шланге и отличается своей эргономичностью и привлекательным дизайном. Микрофонный пульт предусматривает трансляцию сигнала привлечения внимания перед каждым объявлением оператора, при активации данного режима, включение и выключение этого режима может оперативно производится самим оператором.

Технические характеристики

	

	выходная мощность комплекса
	50 Вт

	
	

	выходное напряжение
	100 В

	
	

	диапазон воспроизводимых частот
	80 ÷ 16000 Гц

	
	

	номинальная чувствительность входов
	AUX – 200 мВ; MIC –  5  мВ

	
	

	Технические характеристики (продолжение)

	защита от обрыва или короткого замыкания в нагрузке
	 Предусмотрена

	
	

	напряжение питания переменного тока

	220 ± 10% / 50 В/Гц

	
	

	мощность потребления, не больше
	110  ВА

	
	

	габаритные размеры:
	

	
	

	усилитель
	180×123×333 мм

	
	

	микрофонный пульт
	60×145×161 мм

	
	

	вес без упаковки комплекса
	7,5 кг.

	


Комплекс для автозаправочных станций

(КТР) КТП 02-50-3

Назначение

Комплекс для АЗС предназначенный для осуществления двухсторонней связи между обслуживающим персоналом АЗС и клиентами, озвучивания всей территории АЗС и трансляции фоновой музыки.

Описание


Комплекс состоит из пульта оператора, выносного модуля, вызывающих модулей, блока питания пульта оператора и усилителя мощности. При наличии источник фоновой музыки присоединяется к пульту оператора. 

Принцип связи в данной системе следующий. Пульт оператора постоянно находится в режиме приема. Для осуществления связи с пультом оператора, пользователь вызывающего модуля должен нажать кнопку вызова и передать необходимое сообщение оператору. При приеме информации от пользователя вызывающего модуля светодиод в кнопке с номером этого модуля горит и нажав эту кнопку, оператор может ответить этому пользователю.

Для ответа клиенту оператор должен нажать кнопку включения микрофона или нажать на педаль. Этот режим доступный в том случае, если не ведется связь вызывающих модулей с оператором.

Перед передачей сообщения по территории станции оператор может передать сигнал привлечения внимания типа “гонг”.

Технические характеристики

	

	количество вызывающих модулей
	3*

	
	

	номинальная чувствительность линейного входа
	200 мВ

	
	

	линия к вызовным модулям
	двухпроводная экранированная (радиальная)

	
	

	мощность выносного и вызовных модулей
	1 Вт

	
	

	выходная мощность усилителя
	50 Вт

	
	

	напряжение питания переменного тока
	220 ± 22/50 В/Гц

	



Примечание: * количество вызывающих модулей определяется заказчиком

Устройство переговорное 
типа “клиент – кассир”

Назначение

Двустороннее переговорное устройство предназначено для связи между оператором и абонентом (типа пассажир – кассир). Устройства такого типа предназначены для использования в кассах банков, вокзалов, аэропортов и других объектов подобного типа.
Описание

Двустороннее переговорное устройство состоит из двух частей – пульта оператора и пульта абонента. Подключение осуществляется с помощью симметричного микрофонного кабеля. 

Питание переговорного устройства включается клавишей, которая расположенная на задней стенке пульта оператора. При этом активизируется режим приема и оператор прослушивает информацию абонента. Для ответа оператор должен нажать и удерживать клавишу на пульте или педаль. В это время абонент слышит ответ оператора через динамик в своем пульте. Уровень громкости устанавливается регулятором, установленным на правой стенке пульта оператора.

Внешний вид пульта абонента выбирается заказчиком.

Устройство переговорное

типа “директор - секретарь”

Назначение

Переговорный комплекс малой мощности предназначен для осуществления двухсторонней симплексной связи типа «директор – секретарь».

Описание


Комплекс состоит из двух частей – базового переговорного модуля и выносного переговорного модуля. Подключение осуществляется с помощью симметричного микрофонного кабеля.

Питание переговорного устройства включается клавишей, которая расположена на задней стенке базового переговорного модуля. Вызов любой стороны производится сигналом, после нажатия кнопки MIC ON на передней панели любого из модулей. Дальнейшие переговоры производятся в стандартном алгоритме симплексной связи: при нажатой кнопке MIC ON осуществляется передача информации, а при её отжатии прослушивание ответа другой стороны. Уровень громкости устанавливается регулятором на боковой стенке базового переговорного модуля.

Технические характеристики


	

	номинальная выходная мощность
	3 Вт

	
	

	напряжение питания от сети переменного тока
	220 В/50 Гц

	
	

	диапазон воспроизводимых частот

	250 – 7000 Гц

	
	

	линия
	двухпроводная экранированная

	


Устройство переговорное для

 лечебных учреждений

“медсестра-больной”

Назначение

Аппаратура симплексной селекторной связи предназначена для обеспечения переговоров дежурного врача с удалёнными абонентами (больными). В состав аппаратуры входит станция дежурного СД01/20 и прикроватные модули ПМ01-А. Комплекс обеспечивает одновременное оповещение всех абонентов. Прикроватный модуль дополнительно позволяет прослушивание одной из 4-ох звуковых программ.

Описание

Для вызова дежурного с прикроватного модуля абонент нажимает кнопку вызова на протяжении 1÷2 сек. или кнопку дистанционного вызова. Вызов фиксируется станцией дежурного до момента связи с данной линией.

На станции дежурного при этом слышен перерывчастый звуковой тон и мигает светодиод кнопки с номером соответствующего абонента.

Дежурный нажимает вышеуказанную кнопку, (индикатор при этом горит постоянно) кнопку включения микрофона и отвечает на вызов.

Для ответа абонент с расстояния 20÷30 см., от пульта произносит необходимое сообщение.

После переговоров дежурный должен возвратить соответствующую кнопку  в исходное состояние.

Уровень громкости на станции дежурного регулируется регулятором.

На передней панели станции дежурного расположены кнопка включения вмонтированного микрофона с индикацией включения, звуковой сигнализатор, кнопка оповещения абонентов «все», светодиодный индикатор включения питания, микрофон на гибком шланге, кнопка связи с абонентами, вмонтированный громкоговоритель. 


На панели прикроватного модуля расположены селектор программ трансляции с регулятором уровня, кнопка основная и дистанционная для вызова дежурного, гнездо для подключения телефонов трансляции, динамик/микрофон переговорной системы.

Прикроватный модуль объединяет две системы:

а) переговорную систему

  б) систему трансляции музыкальных программ (возможен вариант 

      исполнения без трансляции) 


Технические характеристики

	

	количество абонентов связи

	до 30

	
	

	выходная мощность переговорного канала
	1 Вт

	
	

	выходная мощность в режиме общего оповещения
	0,25 ВА

	
	

	встроенные сервисные возможности:
	

	
	

	контроль линий связи на обрыв и короткое замыкание
	

	звуковой и световой индикатор вызова абонента
	

	
	

	оповещение всех абонентов одной кнопкой
	

	
	

	дальность связи
	до 500 м

	
	

	линия связи
	двухпроводная 

(в экране при наличии помех)

	
	

	напряжение питания
	220 В±10% 50 Гц

	
	

	потребляемая мощность
	≤ 15 ВА

	
	

	количество линий трансляции музыки
	4

	
	

	входное напряжение линий трансляции
	30 В

	
	

	напряжение на стереотелефонах
	до 1,6 В

	
	

	сопротивление линии, не меньше
	300 Ом

	


Блок трансляции музыкальных программ состоит из четырех модулей цифровых FM-тюнеров, настраиваемых на необходимые программы и четырехканального усилителя мощности, подключаемого к линиям трансляции.

Описание

Блок содержит контрольный громкоговоритель с регулятором уровня для настройки на станции, селектор выбора модуля тюнера.

На задней панели размещены технологические регуляторы выходного уровня каждого тюнера, и клеммы для подключения линий трансляции и антенный вход.

Технические характеристики

	

	диапазон частот приёма
	65,0 – 108,0 Мгц

	
	

	чувствительность, не хуже
	2,0 µкВ

	
	

	количество фиксировынных станций
	32

	
	

	выходная мощность канала
	10 Вт

	
	

	выходное напряжение
	30 В

	
	

	габаритные размеры
	483×132×380 мм

	
	

	масса, не более
	10 кг

	


По всем вопросам применения нашего оборудования просим 

обращаться по адресу:
Украина, г. Львов, 79044, ул. Жуковского 2/9

тел./факс (032) 297 - 06 - 40, 297 - 04 - 46, 297 - 65 - 60

E-mail: info@vellez.com.ua
Надеемся, что Вам будет приятно использовать наше

оборудование в своих проектах.

Директор НПП “Електроприлад”  Савченко В. Г
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
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Рисунок 3





График зависимости звукового давления от удаления акустической системы


 сообщения от расстояния


для всех типов акустических систем.
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Рисунок 4





Принцип озвучивания помещения (коридора) одной настенной цепочкой, где: 


d – шаг цепочки, 


L – длина помещения, 


В – ширина помещения.
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Рисунок 6





Принцип озвучивания помещения (коридора) двумя цепочками акустических систем, установленных в подвесной потолок, где: d – шаг цепочки, l – длина помещения, В – ширина помещения.
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Рисунок 5





Принцип озвучивания помещения (коридора) одной цепочкой акустических систем, установленных в подвесной потолок, где:              d – шаг цепочки, 


l – длина помещения, 


В – ширина помещения.
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Структурная схема комплекса
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Типовые решения
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